








Az MV5 VU4, VU4 ECO SPRINT és VU4 SPRINT karcoló jelölő rendszer 
kiemelkedő megbízhatóságával a mindennapos, folyamatos használatra 
lett tervezve. Nagy pontosságú golyós orsós belső kialakítása garancia a 
tartósságra és a folyamatos megismételhető minőségre. Karcoló jelölőink 
több éves folyamatos fejlesztésen nyugszanak, magas minőséget,  
gyorsaságot és megbízhatóságot biztosítva a felhasználóknak. Mindezt 
kiemelkedő ár-érték arány mellett.

A technológia a 24 órás, folyamatos, nagy mennyiségű és gyors jelölésre 
lett kifejlesztve. A jelölő fejek gyorsan integrálhatók a gyártósorokra, 
egyszerű PLC kapcsolódással. A jelölő fejek és a  pneumatikus jelölő tűk 
karbantartást nem igényelnek. A jelölő fej önállóan dolgozik.

Beépíthető karcoló jelölők

Jelölési terület (x/y): 	  
80 x 50 mm

Jelölési sebesség: 	  
Egészen 2 karakter / mp

Karakter magasságok:	  
1,0-től 49,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV5 VU4

Jelölési terület (x/y): 	  
80 x 50 mm

Jelölési sebesség: 	  
Egészen 3-4 karakter / mp   
(3-4mm magas)

Karakter magasságok:	  
1,0-től 49,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV5 VU4 ECO SPRINT
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Jelölési terület (x/y): 	  
80 x 50 mm

Jelölési sebesség: 	  
Egészen 2-3 / mp /  
10 db 3-4 mm karakter

Karakter magasságok:	  
1,0-től 49,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV5 VU4 SPRINT

MV5 VU4	  
Csúcsminőségű karcoló jelölő fej, 
széles körű alkalmazásokra.

MV5 VU4 ECO SPRINT	  
Nagyon rövid ciklusidő? Semmi 
baj! Ez a változat 10 db 3-4 mm - 
es karaktert 3-4 mp alatt jelöl!

MV5 VU4 SPRINT	  
A leggyorsabb rendszerünk. 10 db 
3-4 mm-es karaktert 2-3 mp alatt 
jelöl!

 

Opcionális jelölési mezők: 
MV5 VU5: 160 x 50 mm	  
MV5 VU6: 80 x 100 mm	  
MV5 VU7: 160 x 100 mm	  
MV5 VU0: 100 x 100 mm

Külön tápegység vezérlés a  
SPRINT változathoz



Beépíthető MV5 VU2 karcoló jelölőfej

Az MV5 VU2 karcoló jelölőfejek legújabb generációja már a korábban 
részletezett CNC karcoló jelölőfejek közé tartozik. A többéves tapas-
ztalatnak köszönhetően az MV5 VU4 jelölőfejjel, a MARKATOR® 
fejlesztőcsapata ezt az új terméket hozta létre. A fejlesztés eredmé-
nyeként méretre gyártott jelölőfej elérhető a gyártosorba építéshez.

A kis méretű és súlyú konstrukciónak köszönhetően az MV5 VU2 
jelölőfej helytakarékosan telepíthető gyártósorba, vagy akár kis ipari 
robotokba. 

A kettős vezetősítneknek, és a minőségi golyós csapágyaknak 
köszönhetően a jelölőfej nagyon masszív, és strapabíró. A magasfokú 
precizitásnak köszönhetően folyamatosan kiváló jelölési minőség  
garantált.

Az ipari minőségű mechanika, és a folyamatosan fejlődő MARKATOR® 
elektronika kimondottan nagy jelentőséget nyer a kétdimenziós datamátrix 
kódok jelölésekor. Minden egyes pont precízen beüthető magas jelölé-
si sebesség mellett, melynek megbízhatósága kulcsfontosságú közel 
minden iparágban.

A SPRINT opció még magasabb 
jelölési sebességet tesz lehetővé. 
Egy 10 karakterből álló 3 mm  
magasságú szöveg jelölése akár 
3 másodperc alatt elkészíthető.

Jelölési terület (x/y): 	  
80 x 50 mm

Jelölési sebesség: 	  
Akár 2 karakter másodpercenként 
(3-4 mm-es karaktermagasság esetén)

Karakter magasságok:	  
1,0-től 49,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV5 VU2

Marking area (x/y): 	  
80 x 50 mm

Jelölési sebesség: 	  
Kb 10 karakter 3-4 másodperc alatt 
(3-4 mm-es karaktermagasság esetén)

Karakter magasságok:	  
1,0-től 49,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV5 VU2 SPRINT plus
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Alvázszám (VIN) jelölő MV54

Ez a jelölő kirobban az erőtől. A szilárd és robosztus MV54 karcoló 
jelölő szinte minden anyagot jelöl! 160x60 mm-es jelölési mezőjével, 
kifejezetten az alvázszámok (VIN) mély jelölésére lett kifejlesztve.  
Biztonsággal számíthat rá!

Nagy pontosságú golyós orsós belső kialakítása garancia a tartósságra 
és a folyamatos megismételhető minőségre. Karcoló jelölőink több éves 
folyamatos fejlesztésen nyugszanak, magas minőséget, gyorsaságot 
és megbízhatóságot biztosítva a felhasználóknak. A jelölő fej kész a 
gyártósori illesztésre, garantálva a gyors, problémamentes beépítést és 
használatot a PLC vezérelt automatikus üzemekben. 

A jelölő fejek és a  pneumatikus mozgatású, törés biztos jelölő tűk  
karbantartást nem igényelnek. Számos alkalommal újra élezhetők. 

A jelölő fej önállóan dolgozik.

Külön tápegység vezérlés a  
SPRINT változathoz

Jelölési terület (x/y): 	  
160 x 60 mm

Jelölési sebesség: 	  
Egészen 2-3 / mp /  
10 db 3-4 mm karakter

Karakter magasságok:	  
1,0-től 59,9 mm-ig  
1/10mm-es lépésenként

Betűkészletek:	 	  
Közepes térközű betűk,  
mint a DIN 1451 (opcionálisan  
további betűkészletek)

Jelölési Irány:	  	  
Szabadon 0°tól 359°-ig állítható

Rendelkezésre álló karakterek:	 	  
Nagy és kisbetűk A- Z-ig, számok 0-9-ig,  
elválasztó karakterek, speciális karakterek

Jelölési erő: 
Szabadon állítható a nyomásszabályzóval

Léptető motorok lépésköze:	  
0,0125 mm a kiemelkedő jelölési minőségért

MV54 SPRINT



Kommunikáció

A korábbiakban már leírtunk számos csatlakozási lehetőséget, amely 
számos eszközhöz kínál kapcsolatot. Ezek a vezérlő egységek hátulján 
találhatók.

További lehetőségek, mint például vonalkód olvasó egység nagyon 
könnyen csatlakoztatható. 

Szintén nagyon egyszerű a kommunikáció a PLC-vel,  a számos digitális 
ki és bemeneten keresztül. A vezérlő opcionálisan bővíthető további 
protokollokkal:  PROFIBUS / PROFINET  / INTERBUS / DEVICENET.  
Ezzel lehetőség van adatok és utasítások átküldésére. (jelölési utasítások, 
start – stop jelek a PLC-től a jelöl fejig)

További opciók

Ethernet

Digitális be- és kimenet

Kézi olvasók (vonalkód, 
Data Matrix kód) PC (USB / Ethernet)

SPS
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MV5 T0 ZE 301

Rugalmas, asztali kivitelű jelölő 
rendszer. Rugalmas kialakításánál 
fogva számos jelölési feladatra kínál 
megoldást. Pl. forgás test jelölés. 
100x100 mm jelölési mezővel. 

TOVÁBBI TERMÉKEK

MV5 M50/M25 ZE 301

Mobil, kézi jelölő rendszer, tökéletes 
választás a agyméretűn, nem mo-
zgatható munkadarabok jelölésére. 
Kézreálló és helytakarékos jelölő!

FlyMarker® PRO

Hálózat független, kézi jelölő 
rendszer, nagy, nem mozgatható 
darabok jelölésére. Az állványos 
változat szintén alkalmas kis  
alkatrészek, asztali jelölésére.

Asztali kivitelű és kézi jelölő rendszerek

MV5 ZE 401       

Kielégíti a legmagasabb elvárásokat. Elérhető mint elő-, vagy hátlapi 
felszereléssel. Szintén rendelhető asztali, vagy 19” sínes kivitelben.  
A speciális tulajdonsága az IP54 védelem, nagy felbontású színes LCD, 
diagnosztikai funkciók. Mindennapos, folyamatos jelölési feladatra  
tervezett alkatrészekkel. (táp, léptető motor vezérlés, processzorok) 
egy kompakt egységbe építve.

Központi vezérlő egységek

A CNC vezérelt jelölőrendszereken felül, további termékeinket ajánljuk a 
hagyományos jelölési feladatok területére - pl. beütő szerszám rendszerek, 
számozó fejek változtatható fém karakterekkel, jelölő szerszámok illetve 
speciális bélyegzők.

Hagyományos jelölés

MV5 ZE 301  

Használható az összes asztali 
kivitelű jelölő rendszerhez. Az 
összes szükséges képességgel el 
van látva, hogy az asztali jelölője 
önállóan működhessen. 



®

MARKATOR®  
Manfred Borries GmbH

Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon	 +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Telefax	 +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de
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